
BÅTTVÄTTS FILTRERING

• Filtersystem för småbåtshamnar
• A. Slambrunn för avskiljning av sand och sten för att skydda pumpen.
• B. Dränkbar centrifugalpump.
• C. Filterhus med lindade filterpatroner.
• D. Påsfilter med olje avskiljningskapacitet på ca. 2 liter olja.
• E. Aktivt kol som slutfiltrering för avskiljning av gifter och metaller. Totalt ca 35kg aktivt kol
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Dränpump med nivåvippa

• Pumpens kapacitet 
justeras till mellan 
1000 – 2000 lit/timma 
och trycket 1,2 bar.

• Detta låga flöde 
medför att filter och 
aktivtkol får hög 
förmåga att ta upp 
partiklar och ämnen.



Förfilter Grovfilter

• Första 
filtreringssteget består 
av lindade djupfilter  
helt i polypropylen.

• Hög smutskapacitet.
• Brännbart material.



Finfiltrering med oljeabsorption



Slutstegs filtrering med aktivtkol

• Processfilterhus framtaget för 
att passa tuff miljö

• Aktivtkol med noga utvald 
kvalitet  totalt ca 35kg.

• Lågt flöde gör absorptionen 
effektiv.

• Lätt att byta kolet.



Före och efter filtrering



Ämnen som analyseras





Avskiljningsgrad
• Det filtrerade tvättvattnet kom från båt upptagning i Göteborg.
• Analysen gjordes av oberoende laboratorium Eurofin Enviroment Sweden 

AB i Lidköping
• Avskiljningsgrad
• Irgarol 99%
• Monobutyltenn MBT 84%
• Dibutyltenn DBT 90%
• Tributyltenn TBT 96%
• Tetrabutyltenn TTBT 73%
• Monooktyltenn MOT 84%
• Monofenyltenn MPhT 93%
• Dioktyltenn DOT 95%
• Difenyltenn DPhT 42%
• Trifenyltenn TPhT 98%
• Koppar Cu (uppslutet) 91%
• Zink Zn (uppslutet) 80%


